Tool Steel stock sizes

ROUND

| Size | D 2 | H 13 | 01 | P 20 | S 1 | S 7 | D 3 | D 6 | M 2 | S 5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 13 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 15 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 16 | X | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 20 | X | X | X | S | S | S | S | S | X | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 23 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 25 | X | S | S | S | X | X | S | S | X | S |
| 26 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 28 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 29 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 30 | S | X | X | S | X | S | S | S | S | S |
| 31 | X | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 32 | S | S | S | S | S | X | S | S | S | S |
| 33 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 34 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 35 | S | S | S | S | X | S | S | S | S | S |
| 36 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | X |
| 37 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 38 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 39 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 40 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 41 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 43 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 45 | S | S | S | S | X | X | S | S | X | S |
| 46 | X | X | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 49 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 50 | S | S | X | S | X | S | S | S | S | S |
| 51 | X | X | S | X | S | S | S | S | S | S |
| 52 | S | S | S | S | S | X | S | S | X | S |
| 53 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 55 | S | S | S | S | X | S | S | S | X | S |
| 56 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 57 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 60 | S | S | S | S | X | S | S | S | S | S |
| 60.8 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 61 | X | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 65 | S | S | S | S | S | X | S | S | X | S |
| 66 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 70 | S | S | S | S | X | S | S | S | S | S |
| 71 | X | X | S | X | S | S | S | S | S | S |
| 73 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 75 | S | S | S | S | S | X | S | S | S | S |
| 76 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 77 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 79 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 80 | S | S | X | S | X | S | S | S | S | S |
| 81 | X | X | S | X | S | S | S | S | X | S |
| 82 | S | S | S | S | S | X | S | S | S | S |
| 85 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 86 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 90 | S | S | X | S | X | S | S | S | S | S |
| 91 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 95 | S | S | S | S | S | X | S | S | S | S |
| 96 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |

Tool Steel stock sizes

ROUND

| Size | D 2 | H 13 | 01 | P 20 | S 1 | S 7 | D 3 | D 6 | M 2 | S 5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 79 | S | S | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 80 | S | S | X | S | X | S | S | S | S | S |
| 81 | X | X | S | X | S | S | S | S | X | S |
| 82 | S | S | S | S | S | X | S | S | S | S |
| 85 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 86 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 90 | S | S | X | S | X | S | S | S | S | S |
| 91 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 95 | S | S | S | S | S | X | S | S | S | S |
| 96 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 100 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 102 | X | X | S | S | S | X | S | S | S | S |
| 105 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 106 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 107 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 110 | S | S | S | S | X | S | S | S | S | S |
| 112 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 115 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 117 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 120 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 121 | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S |
| 122 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 125 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 126 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 127 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 130 | S | S | S | S | S | S | S |  | S | S |
| 131 | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S |
| 132 | X | X | S | S | S | S | S | X | S | S |
| 141 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 143 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 150 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 151 | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S |
| 153 | X | X | S | S | S | S | S | S | X | S |
| 157 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 160 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 163 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 173 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 180 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 183 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 192 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 193 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 195 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 203 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 205.5 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 212 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 213 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 220 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 223 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 232 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 233 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 242.5 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 243 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 252 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 255 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 257 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 262.5 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 263 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |

## Tool Steel stock sizes

X denotes a stock line item
S denotes a special line item

ROUND

| Size | D 2 | H 13 | O 1 | P 20 | S 1 | S 7 | D 3 | D 6 | M 2 | S 5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 223 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 232 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 233 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 242.5 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 243 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 252 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 255 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 257 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 262.5 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 263 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 264 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 273 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 282 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 302.5 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 308 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 323 | X | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 333 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 363 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 383 | X | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 403 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 405 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 408 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 413 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 415 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 463 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 478 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 485 | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 523 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |

## Tool Steel stock sizes

SQUARES

| Size | D2 | S7 |
| :--- | :--- | :--- |
| 25 | S | S |
| 40 | S | S |
| 50 | X | S |
| 60 | S | S |
| 80 | S | S |
| 100 | S | S |
| 250 | X | X |

X denotes a stock line item
S denotes a special line item

## FLATS

| Size | D2 | P 20 | AMO | D6 | H13 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $50 \times 12$ | S | X | S | S | S |
| $50 \times 15$ | X | S | S | S | S |
| $60 \times 14$ | X | S | S | S | S |
| $60 \times 20$ | X | S | S | S | S |
| $65 \times 25$ | X | S | S | S | S |
| $\begin{aligned} & 76.2 X \\ & 14 \end{aligned}$ | S | S | S | X | S |
| $80 \times 13$ | $X$ | S | S | S | S |
| $80 \times 22$ | X | S | S | S | S |
| $80 \times 30$ | X | S | S | S | S |
| $86 \times 34$ | S | S | S | S | X |
| $92 \times 14$ | S | S | S | X | S |
| $100 \times 15$ | S | S | S | S | S |
| $100 \times 20$ | S | S | S | S | S |
| $100 \times 25$ | X | S | S | S | S |
| $100 \times 30$ | S | S | S | S | S |
| $100 \times 35$ | X | S | S | S | S |
| $100 \times 50$ | X | S | S | S | S |
| $105 \times 26$ | $X$ | S | S | S | S |
| $120 \times 35$ | X | S | S | S | S |
| $130 \times 32$ | X | S | S | S | S |
| $150 \times 25$ | S | S | S | S | S |
| $150 \times 40$ | S | S | S | S | S |
| $150 \times 50$ | S | S | S | S | S |
| $166 \times 86$ | S | S | S | S | X |
| $\begin{aligned} & 176 X \\ & 105 \end{aligned}$ | S | S | S | S | X |
| $\begin{aligned} & 176 X \\ & 150 \end{aligned}$ | S | S | S | S | X |
| $200 \times 25$ | X | S | S | S | S |
| $250 \times 25$ | X | S | S | S | S |
| $250 \times 40$ | S | S | S | S | S |
| $250 \times 50$ | S | S | S | S | S |
| $250 \times 70$ | S | S | S | S | S |
| $250 \times 80$ | S | S | S | S | S |
| $\begin{aligned} & 250 X \\ & 100 \end{aligned}$ | S | S | S | S | S |
| $\begin{aligned} & 250 X \\ & 125 \end{aligned}$ | S | S | S | S | S |
| $\begin{aligned} & 250 X \\ & 160 \end{aligned}$ | S | S | S | S | S |
| $400 \times 50$ | S | S | S | S | S |
| $\begin{aligned} & 400 \mathrm{X} \\ & 100 \end{aligned}$ | X | S | S | S | S |
| $\begin{aligned} & 500 X \\ & 100 \end{aligned}$ | S | S | X | S | S |

